Kategorie

Dokumentace pomocného hlasného profilu HP C5 HU

Batiiv plavebni , Mostek spojujici obec ) 4,297 BK
Tok: kan Nazev HP: Babice a slepé rameno f.km: (41,742 Morava)
Babice I. (Trnova - Losky) ’
Kraj: Zlinsky kraj ORP: Uherské Hradisté | obec: Husténovice (Babice)
Odvozené pratoky [m3/s]: Platnost pro usek toku / kritické misto:
I. SPA Il. SPA obec Husténovice a obec Babice
Cteni hlasného profilu:

HP C5 HU je osazen ultrazvukovym bezkontaktnim
Vyska hladiny [nadmorska m.n.m dno = m] hladinovym cidlem s automatickym prenosem
namérenych udajl na server obce
| | WGS84: 49°7'8.971"N, 17°29'13.594"E
Vyska hladiny [cm dno =0 cm] S - JTSK: -535243,20; -1175673,40
bdélost pohotovost znaceni provedeno vodocetnou lati
190 220 Elektronické Cidlo napajené z VN je skryto v konstrukci m.
Legenda:

-
Y

Smér toku
Batova plav. kanalu vlevo
feky Moravy vpravo

Hladinové ¢idlo HP C5 HU
na mostku od obce k
VN Babice I.

Vlastnik a provozovatel stanice: Obec Husténovice, HlaSeni z méfeni dostava a zobrazuje: informacni server obce
v . . . Husténovice, ktery je dale prostfednictvim webové aplikace na svych
Husténovice 92, 687 03 Babice, tel: 572 585 071 strankach zobrazuje ob&anim obci a dal§im zajemcim. Varovné zpravy

ze stanice dostavaiji: ¢lenové PK obce Husténovice, PK obce Babice,
PK mésta Uherské Hradisté, PK ORP Uherské Hradisté¢, PK mésta
Staré Mésto

Odkaz na web aplikaci: staromestsko.povodnoveplany.cz
Pozorovani a hlaseni za povodni: hlidku urCuje pfedseda PK z fad JPO, JSDH, MPO, ktera pfedava hlaseni na OU Husténovice/Babice
Skute€nost ovliviiujici méfeni hlasi na: OU Babice a OU Husténovice
PrekroCeni smérodatnych stavi SPA hlasi na: OU Husténovice, OU Babice, ORP Uherské Hradisté
a dale obcim: Spytihnév, mésto Staré Mésto, mésto Uherské Hradisté , HZS Zlin, CHMU Brno, Sprava VT povodi Moravy - dispe&ink Brno
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